Clapet anti siphon, event, jauge

Référence Désignation
REMPLISSAGE SYMETRIQUE

1550DN80AL Boitier symétrique 3" Femelle alu m
1565DN80AL Bouchon 3" alu & verroux pour boitier symétrique
1555DN80AL Boitier symetrique 3" Male alu ;
1560DN80 Bouchon 3" type irrigation pour boitier symétrique ,
4617F.65 Boitier symétrique 2"1/2 Femelle alu
4647.65 Bouchon 2" 1/2 alu a verroux pour boitier symétrique %
EVENT Event standard type telephone 1"1/2 alu q
06060603 Event double effet 1"1/2 alu REP/GAZ '
06060604 Event double effet 2" alu REP/GAZ '
LIMIT/REMP2 Limiteur de remplissage SELF CLIMAT 2" DN50
LIMIT/REMP3 Limiteur de remplissage SELF CLIMAT 3" DN80 d
086980 Bouche de reprise des gaz raccord rapide stagel F 2"
090481.1.1/2 Support de plaque 1"1/2 avec fixation
090481.2 Support de plaque 2" avec fixation p
090491.3 Support de plaque 3" avec fixation
CLAPET
E662 Clapet de sécurité a l'arrachement et au feu de pied de pompe FF1"1/2 &
086450 Clapet de retenue équerre 1" 1/2 laiton
086460 Clapet de retenue équerre 2" laiton
092620 Clapet de retenue droit FF 1"1/2 laiton .
092630 Clapet de retenue droit FF 2" laiton
086220 Clapet de retenue droit FF 2" 1/2laiton
086180 Clapet de retenue droit FF 3"laiton
086190 Clapet de retenue droit FF 4"laiton ’
094620 Clapet de retenue EN Y FF 1" 1/2 laiton
MPM09095 Clapet anti siphon fonte1" REGLABLE 3
MPM09094 Clapet anti siphon fonte1"1/2 REGLABLE | 2
(ab] MPMO011540 Clapet anti siphon fonte 2" REGLABLE
' q:) JAUGEAGE I
d JAUGE/PNEU Jauge pneumatique avec pot de décantation
C:U 97900101 Boitier de jauge standard
> 94673 Régle de jauge 5 x 15 long. 5M
|:_5 JAUGE.ELON.OCIO Jauge électronique a pression
-

JAUGEADBLUE Jauge électronique a pression pour AdBlue
JAUGE.ELON.LC300CS Téte de jauge €lectronique a ultra-son
JAUGE.ELON.LC300SV  Boitier électronique pour jauge LC300CS avec alimentation

-
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