
 

 

LDU 14 : Détection de fuites 

 

 

 

 

 
 

 

L’unité de détection de fuites LDU14 regroupe la surveillance en continu 

jusqu’à 12 cuves/canalisations par une technologie de détection de fuites 

à pression. Les cuves et les canalisations sont surveillées de manières 

séparées par deux systèmes à base de surpression d’air. En cas de chute 

de la pression, une alarme est déclenchée immédiatement, avant que du 

produit de stockage polluant ne puisse s’échapper dans l’environnement. 

Le système LDU 14 est conforme à la classe I de la norme européenne EN 

13160. 

 

Il existe trois versions différentes, une pour surveiller uniquement les cuves, une pour surveiller 

uniquement les canalisations et une combinant les deux types de surveillance.  

 

Grâce à ces modèles, il est maintenant possible de regrouper de manière économique la surveillance des 

cuves et de canalisations, et ceci au niveau de sécurité le plus élevé disponible.  

Alarme visuelle et sonore présente : 

- Témoins lumineux jaune et rouge 

- Signal sonore  

- Flash (optionnel) 

- Contrôle-filtre (optionnel) 

- Surveillance à distance (optionnel) 



 

 
Filtre à poussières 

Filtre déshydratant, TF200 

ou TF 300 selon modèle 

Capteur de pression 

surveillant les canalisations 

Capteur de pression 

surveillant les cuves  

Boite de dérivation 

Event de sécurité cuves 

Cuves: vannes à 3 voies 

Canalisations: vannes à 3 voies 

Cuves manifold “mesure” 1-12 

sorties 

Cuves manifold “pression” 1-12 

sorties 

Canalisations manifold 

Système électronique 

pour canalisations 

Système électronique pour 

cuves 

Electrovanne 

Clapet anti-retour 

Signal sonore 

Clavier souple à membrane  

Avantages : 

Dimensions compactes : 390 x 320 x 1202 mmm 

Acier ou Inox (option) 

Installation et accès facile des composants 

Positionnement standard des manifolds 

Grand filtre déshydratant 


